Linea de Media tensidn

SUBESTACION AEREA
VISTA FRENTE

Fus.NH-T."gI"100A.500V.

Fus.NH-T."gI"100A.500V.

Fus.NH-T."gI"100A.500V.

Corte A-A: Detalles y Distancias Minimas L.M.T. Y C.T.A.
NOTA: NO EXISTEN SALIENTES NI TERRAZAS EXISTENTES

A DISTANCIAS MENORES A 2,40mts HORIZONTAL Y 4mts

IR
=

Flecha Max=1,36mts

Cruceta
~ Madera

~ Seccionador
XS

AEA95301.
Tabla 7.4.a.
Distancia de
Seguridad
>7mts

8,54m

|

o
R

57 ©
075 DETALLE A: BARRA DE NEUTRO AISLADA = PUNTO A PUNTO
g IR =
- o © AEA 95301. Tabla 7.8-a = .~
ITEM MATERIAL Q Distancia de Seguridad T - "
e 5 cable desnudo i 7 T
H ° M~ 4 |Plancha de acerp 1 1 "x&" con tratamiento de pintura o Dh>§,;mts | ‘ /
Seccionadores TIPO XS 7 galvanizado ' \ ‘ /
15 KV ANSI C-37-41/48 : o Alslador_Conico de flbra de vidrio o XLPE, S
™~ g g e 2 |altura 30 mm, Un=1Kv, Rigidez dielectrica | -
<9 o >=2,5kV IRAM2246 y/o IEC 60660
H o
Barra de distribucion de cobre estaRada AEA 95301. Tabla 7.8-a
v A 3 30x5mm, 400A. Cinco salidas rosca metrica Distancia de Sequridad cabl ‘ Columna
Cable_protegido - < Gty 20 delimis
e Al/Ac 50/8 mm2 %g@ ’@ 4 |Tornillo largo 25mm rosca metrica 8mm. Con Desn::t ?r(r?tin o-punto) :
IRAM 63005 Tuerca y arandela biselada . pp=%, ‘
= N\ \E Q !
S e Descorgodores ‘
TVV‘ ,/ Organico 7§® 4,31m T
APR 1 | @
y APR_2(posterior) _ NG |
\\ 7 1
Salida Haclo Ba jo Nivel : ‘
con 2 Cafio PVC@160mm S aPR 0 - | |
/ PR_O ,60m
esp 3.2, IRAM 13350 _ o AEA95401-7.6.3.2 %
Distancia de parte conductora de
MT no aislada a L.Edificacion.
SUBESTACIAN AEREA: VISTA PLANTA Dh>2mts
5 | ‘
__Seccionadores TIPO XS
Ba joda de tierra de 1 ~7 15 KV ANSI C-37-41/42
o~ e i 4
,,,,,,, Proteccion =
Cable proteqido
7 Al/Ac 50/8 mm2
! ! IRAM 63005
Puesta a tierra de | 2
—< ; ,Descargodores
. ~=X1 )/ ] . d Orgénico
— TRRATRX: AEA95401-7.6.3.2
Distancia de
Trafo a suelo 5m
Dv>3mts
APR_ 1~ / N
Jakalina Ac/Cu Jakalina Ac/Cu /Transfornador S~ APR 0
16x2000 (IRAM 2309 16x2000 (IRAM 2309 S
6.00
Con&uctor desnudo S50mm?
Uaboalina Ac/Cu Cordon de
16%2000 (IRAM 2309 vereda
(=
3.00 DETALLE: CONECTOR TETRAPOLAR PARA | 1,1m
/ Baja de PAT SALIDA DE APRO Y ENTRADA DE APR1 1 |
ChAo de Cubo del I 25 3m
1.50 polietileno_k9 transformador »om
: ‘ Bo la o y otros B Dispositivo para salida tetrapolar para
Jabalina Ac/Cu QJQPA? clementos : ] seccionadores APR
16x2000 (IRAM 2309> sl N
—————— Descargador metdlicos (Metal Ce -Modelo 1055)
2.00 2.00 / 2.00 / pT—x 42
. . . : @
Jabalina Ac/Cu Jobalina Ac/Cu
16x2000 (IRAM 230916x2000 (IRAM 2309 Desde Transformador @%
U
O
Seccionador APR 630
MN 239 le = 630A/500V
ESQUEMA UNIFILAR CT 1-PROYECTADO ESQUEMA UNIFILAR CT 2-PROYECTADO
LINEA AEREA MEDIA TENSION 33kV PROYECTADA LINEA AEREA MEDIA TENSION 33kV PROYECTADA
50mm? Al-Al/XLPE 50mm? Al-Al/XLPE
IRAM 63005 IRAM 63005
EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL CT EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL CT
ES EXISTENTE, SE DEBE VERIFICAR EN OBRA SU VALOR SBCO ES EXISTENTE, SE DEBE VERIFICAR EN OBRA SU VALOR SBCO
PAT.Descargadores= R<=3 ohm. (" Seccionador XS 35KV 100A 12kA BIL 125kV PAT.Descargadores= R<=3 ohm. (" Seccionador XS 35k 100A 12kA BIL 125kV
PAT. (Estructuras) C.T.= R<=3 ohm. \f\; iﬁ;%’?ﬁfk\’ (tiro Altatrol/Positrol) PAT. (Estructuras) C.T.= R<=3 ohm. \f\; iNus s1| %:?;‘fzakv (tipo Altatrol/Positrol)
/ /
DSTO DSTO
?ﬁ,&ﬁ;ﬁiﬂ%ﬁdﬁ’{iﬁ’w 2309 ! ‘ }—4}—37 Descargador de Sobretension 36kV/10kV. 53;“2252?}%??'{?’\/' 2309 < ‘ }—¢—E Descargador de Sobretension 36kV/10kV.
PaT (CT) ’ c/Desligador(Polimerico Antivandalico) PaT (CT) ’ c/Desligador(Polimerico Antivandalico)
ANSI C-62.11 ANSI C-62.11
PAT .Estructuras | PAT .Estructuras |
Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309 ‘ ‘ I CT-1(315kVA) Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309 ‘ \ T CT-2(315kVA)
PaT (CT) PaT (CT)
IRAM 2250 IRAM 2250
R:33/04-0,231kV R: 33/0,4-0,231kV
)\ IN1=551A/1n2=454,66A )\ IN1=551A/1n2=45466A
"77 "77
| |
T T
| |
| 2x(3x(1x120 mm?)+(1x120mm2) | 2x(3x(1x120 mm?)+(1x120mm2)
‘ IRAM 2178 - Cu/XLPE.1,1KV. ‘ IRAM 2178 - Cu/XLPE.1,1KV.
‘ ladm=698A - Metodo F3 - 3x1xtrebol ‘ ladm=698A - Metodo F3 - 3x1xtrebol
| APRO \ APRO
Secc MN239 le=630A/500V . Secc MN239 [e=630A/500V .
| Fus NH-T2"gTr" 315kVA 500V. | Fus NH-T2 "gTr" 315kVA 500V.
‘ [} IEC 60269 ‘ [] IEC 60269
N | Dispositivo para salida 5 | Dispositivo para salida
I= tetra - cable, ver detalle: = tetra - cable, ver detalle:
P \ conector para salida de S \ conector para salida de
N | X | APRO
A S — = = ¢ —— = =7 T T e T T T T T - A ¢ — - — = = 7 - % g
s ©
% ® L 9 % ® ‘ L 2 L ]
5 Z \
a a ‘
APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.1 APR.2 APR.3
D Secc.MN.239le=630A/500V. D Secc.MN.239le=630A/500V. Secc.MN.239le=630A/500V. D Secc.MN.2391e=630A/500V. \ D Secc.MN.2391e=630A/500V. D Secc.MN.2391e=630A/500V. D
Tamafo T- Tamafio T-1 Tamafio T-1 Tamafio T-1 Tamafo T-1 Tamafo T-1 Tamafo T-1
Fus.NH-T."gl"100A.500V. Fus.NH-T."gl"100A.500V. ‘ Fus.NH-T."gl"100A.500V. Fus.NH-T."gl"100A.500V.
\
\
\

Salida futura

/. IRAM 2263(Ladm=190A)
PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.
Al/XLPE.1,1KV.

PAT.Servicio (PaT (N))
R<=10ohm.
Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309

L4

Salida 1

L4

Salida 2

Salida futura

/, IRAM 2263(Ladm=190A)

PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.
AI/XLPE.1,1KV.

PAT.Servicio (PaT (N))
R<=10ohm.
Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309

|
\
\
\ D Secc.MN.2391e=630A/500V.
\
\
\
\

‘ Salida futura

/. IRAM 2263(Ladm=190A)
/ PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.
74" AIXLPE.1,1KV.

l ‘ PAT.Servicio (PaT (N))
R<=10ohm.
‘ Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309
M

Salida 3

I

|
NEp.E

Salida 4

Salida futura

/, IRAM 2263(Ladm=190A)

PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.
AI/XLPE.1,1KV.

PAT.Servicio (PaT (N))
R<=10ohm.
Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309

Salida 1

Salida futura
IRAM 2263(Ladm=190A)

"/ PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.

AI/XLPE.1,1KV.

PAT.Servicio (PaT (N))
R<=100hm.
Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309

Salida futura

Salida futura

IRAM 2263(Ladm=190A) / IRAM 2263(Ladm=190A)
"/ PE.3x(1x95)+(1x50)mm2. ./ "/ PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.
ZA" AIXLPE.1,1KV. ZA" AIXLPE.1,1KV.
| 7 v
l ‘ PAT.Servicio (PaT (N)) l ‘ PAT.Servicio (PaT (N))

R<=100hm. R<=100hm.

‘ Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309 ‘ Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309

o L 4
Salida 2 Salida 3

Salida 4

APR.4
Secc.MN.2391e=630A/500V.
Tamafo T-1
Fus.NH-T."gl"100A.500V.

Salida futura
IRAM 2263(Ladm=190A)

"/ PE.3x(1x95)+(1x50)mm2.

Al/XLPE.1,1KV.

PAT.Servicio (PaT (N))
R<=100hm.
Jabalina Ac/Cu.IRAM 2309

Linea Municipal

AEA 95301. Tabl
Distancia de Seg
desnudo(punto-p
Dpp>4,1mts

Altura Maxima
de construccion
consiuderada,
con vereda de
3Mts

Detalles y Distancias Minimas L.M.T. y A°P°

NOTA: NO EXISTEN SALIENTES NI TERRAZAS EXISTENTES
A DISTANCIAS MENORES A 2,40mts HORIZONTAL Y 4mts
PUNTO A PUNTO

Poste de

AEA 95301. Tabla 7.8-a 12 mts

Distancia de Seguridad r
cable desnudo \ P T F  Cruceta Vela
Dh>=2,7mts g ] NM 111
2,7m
AEA95201. Tabla 1 Brazo Flecha Max=1,36mts
12.1-A - Distancia 3,95m
entre de LB.T.y MN 42
L.M.T. Dv>1,2mts
a7.8-a
uridad cable
unto)
4,46m
Distancia
Practicable
D>4,1m a5 AEA95301.
AEA95401-7.6.3.2 /;‘539574221' sam Tabla7.4.a. 884m
Distancia de Poste a ablars.c.a Distancia de
al.M. Poste de Seguridad
Dh>=2mts 8 mts >7mts
2m "
4 =
Nota: Por cuestiones de
seguridad no superar

esta Posicion Practicable

AEA95401-7.6.3.2
Distancia de LBT

RETENSION TERMINAL EN COLUMNA H°A°

Dv>5,5mts 56m
Cordon de
vereda
Calle
2m

|

A/ ColHA®
@ H-tim

/ Ro=3300
P CRUCETA DE H°A° MN156
. ~—2/—— GANCHO DE ACERO MN173

L.AIM.T 133 kV SIMPLE TERNA
COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al
50 mm? IRAM 2212

H=11m
Ro=3300

H=11m
Ro0=3300

/ L.AM.T 133 kV SIMPLE TERNA
/ COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al

/ 50 mm? IRAM 2212
ENCAJE DE OJO MN154

MORSA RETENCION MR14

AISLADOR MN12
&

L.AM.T 133 kV SIMPLE TERNA /
COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al
50 mm? IRAM 2212

50 mm? IRAM 2212

L.AM.T 133 kV SIMPLE TERNA
COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al

—_—
——

Col.H°A°
H=12m
Ro=3300

gc=17cm

Calle g, N

_—
——

L.AIM.T 133 kV SIMPLE TERNA
COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al

/ 50 mm? IRAM 221
P.03 / P.02 P.01
Col.HA Col.HeA® Col.H°A®
H=11m H=11m H=12m EXIg'-PéNTE
Ro=3300 ~ Ro=3300

calle SIN

24/77\@_ _____

—-@()MA0039

—— ——— ————

[
/

CT1 P.08 ggm __ ———
315 KVA _CokHeA calle SIN oA ——
H=11m gom ____ —— &)
Ro=3300 o ——— — MP;: ?2
~3m : Ro=881
gc=17cm

P.19
Mad. 12
Ro=881
gc=17cm

&
”
& ——

Col.H°A°
H=11m
Ro=3300

P.21

Col.H°A°
H=11m
Ro=3300

50 mm? IRAM 2212

L.AIM.T 133 kV SIMPLE TERNA
COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al

calle SIN

NAC. N°34

COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al

LAMT 133 kv SIMPLE TERNA |
50 mm? IRAM 2212 |
\l o

~N

:‘
|

SBC Seccionador XS 35kv 100A 8 kA - 170kV BIL - ANSI C-37/41-42
Fus. 100A 33kV (Existente-Proyectado).
Q

EJE RUTA

=

— CHAPA DE CONEXION A TIERRA NC3
° © U\ "t ESPARRAGO H°G® 1/2" x 50mm C/Tuerca P/Blog.
CRUCETA DE H°A° MN156 P15
X AISLADOR MN12
~
S~ COLUMNA SIMPLE DE H°A°
KO/

BLOQUETE DE 1/2

TERMINAL DE INDENTAR Cu 50 mm2
ARNO PVC TIPO K4 DE 3/4"

CANO PVC TIPO 3/ H a Salta
CABLE DE Cu 50mm2 DESNUDO
SOLD. CUPROALUMINOTERMICA CART. N° 90
JABALINA Ac-Cu 1,5Mts DE 5/8"
SUSPENSION NORMAL EN POSTE DE MADERA
ALAMBRE P/ATAR DE AL-AL DE 4 mm
% AISLADOR MN3A
% W PERNO RECTO MN 411-C
' == - — - ———— CRUCETA DE MADERA MN 111
CHAPA CUADRADA MN 84
ARANDELA PLANA MN 30 BULON H°G® MN 56

ARANDELA PLANA MN 30

o0
BULON H°G® MN 50 BULON H°G°G MN 54

ALIMENTADOR ROSARIO ME21
L.AM.T 33 kV - DISPOSICION TRIANGULAR
CON HILO DE GUARDIA

DETALLE DE P.00 - VISTA FRONTAL

| /\

CABLE AI/Al - 50mm? - IRAM 63001

Col.H°A®
EXISTENTE
H=14m

CRUCETA DE H°A° MN156

BRAZO DE H°G°® MN 42
POSTE DE MADERA PRESERVADO

10% Altura de poste+60cm

Pozo 20cm mayor que la base
tierra apisonada en capa de 10 cm

SUSPENSION NORMAL EN COLUMNA H°A°

CABLE DE ACERO MN101 ALAMBRE P/ATAR DE AL-AL DE 4 mm

CHAPA DE CONEXION A TIERRA NC3
ESPARRAGO H°G* 1/2" x 50mm C/Tuerca P/Bloq.

2]/

P
/

BULON H°G° MN 50

[
PERNO RECTO MN 411

A

7 -

B al

BULON H°G° MN 50 ABRAZADERA MN 178

CRUCETA DE MADERA MN 109
ISLADOR PORCELANA MN3A

BRAZO DE H°G°® MN 42

ARANDELA PLANA MN 30

\=
\-

CHAPA DE CONEXION A TIERRA NC3

~

~— COLUMNA SIMPLE DE H°A°

BULON H°G° MN 59

ABRAZADERA H°G°® MN251-240 mm diametro

BLOQUETE DE 1/2
TERMINAL DE INDENTAR Cu 50 mm2
EE, )
A . "
é CANO PVC TIPO K4 DE 3/4
o
3 . CABLE DE Cu 50mm2 DESNUDO
® N
2 SOLD. CUPROALUMINOTERMICA CART. N° 90
<
x JABALINA Ac-Cu 1,5Mts DE 5/8"
o

CRUCETA DE H°A° MN156

=T

DE

——x
/ CRUCETA DE H°A° MN156

AISLADOR MN12

)

ENCAJE DE OJO MN154

CABLE Al/Al - 50mm? - IRAM 2212

MORSA RETENCION MR14

CRUCETA DE H°A° MN156

— COLUMNA SIMPLE DE H°A°

14mts - Ro=3300

TALLE DE P.01 - VISTA FRONTAL

\L CRUCETA DE H°A° MN156
—
| T———— CABLE Al/AIl - 50mm - IRAM 63001

=7‘==

CRUCETA DE MADERA MN 109

CRUCETA DE H°A° MN156

MORSETO BIFILAR _—

AISLADOR MN12

ENCAJE DE OJO MN154

&

CABLE Al/Al - 50mm? - IRAM 2212

MORSA RETENCION MR14

13mts - Ro=3300

— COLUMNA SIMPLE DE H°A°

P.24

Mad. 12
Ro=881
gc=17cm

L.AIM.T 133 kV SIMPLE TERNA
COPLANAR HORIZONTAL D1 Al/Al
50 mm? IRAM 2212

@
— > Col.H°A
P.00 EXISTENTE
Col.H°A H=14m
H=14m
Ro=3300
PUNTO DE ENTRONQUE EXISTENTE
A REEMPLAZAR POR NUEVA COLUMNA: P.00
LM. C.V.
0.5m
.,
A
o
S
TL - o
J m
f—————
=
CORTE PLANTA
PLANILLA DE PIQUETES MT: DETALLES DE ESTRUCTURAS Y BASES
N DE PIQ. PIQ. [TIPO ESTRUCTURA| MAT. ESTR. DENOMINACION DIAMETRO CIMA | DIMENSIONES BASE RECTANG.
2,3,7,8,10,11,15,16,20,21,25 TERM|  (T) H'A* | Po m—Ro 3300kg (11/3300) - a=1.4m=b=1.4m-t=1.6m
0 TERM|  (7) H'A* | Po m—Ro 3300kg (12/3300) - a=1.4m-b=1.4m-t=1.6m
1 TERM|  (T) H'A® | Po m-Ro 3300kg (14/3300) - 0=1.4m-b=1.4m-t=1.6m
4-6,9,12-14,17-19,22-24 SS (SS) Madera | Po m—Ro 881kg (12/881) 17 om. t=18m

DETALLE CRUCE DE RUTA

REFERENCIAS:

AN

i G

ARV,
e =

@ O
8

CENTRO TRANSFORMACION AEREO.(Existente/Proyectado)
RED AEREA DE MEDIA TENSION (Existente)

RED AEREA DE MEDIA TENSION (proyectada)
COLUMNA MT DE H°A° (Existente - Proyectado).

POSTE MT EUCALIPTUS TRATADO (Existente - Proyectado).
(En postes proyectados de MT el diametro de cima es 15 cm)

SECCIONADOR A CUERNO TR (Existente-Proyectado).

SBC Seccionador XS 33kv 100A 8 kA - 170kV BIL - ANSI C-37/41 C-37/42
Fus. 10A 33kV (Existente-Proyectado).

DESCARGADOR SOBRETENSION 10KA ANSI C-62.11 (Existente-Proyectado).

COLUMNA BT H°A° (Existente-Proyectado).

POSTE BT EUCALIPTUS TRATADO (Existente-Proyectado).
(En postes proyectados de BT el diametro de cima es 12 cm)

VISTA SATELITAL

S PARQUE IND. METAN
a V...
\ “

DIU. (EDESA)

PREVISADO (EDESA)

INSPECCION DE OBRA (EDESA)

PROYECTO:

DIRECCION DE OBRA:

COPAIPA — LEY 4591

— HABILITACION PROFESIONAL:

COPAIPA — LEY 7469 — VERIFICACION

|
EJE [ EJE
ALAMBRADO } ALAMBRADO
EXISTENTE I EJE RUTA EXISTENTE
y ! 70.0m 4 =
' 35.0m : /| (Ftecha vano de 100 m) : /| ’
- =
| |
\ | L.A.M.T PROYECTADA 33 kV | \
} SIMPLE TERNA }
! \ Al/AI 50 mm? IRAM 2212 \ !
} AEA95301. &£ Disposicion Coplanar Horizontal D1 }
} Tabla7.4a. 3 |
! | Distanciade |l \ !
\ Seguriddd S \
} >7mts = }
| |
1 ‘ ‘ 1
| |
| Col. H°A® | I ! |
i | /1/' ' | /4 Col. H°A°® | /4
[ 5 25.5m |/ ——16bm /| 28.6m 1 —145m—
V
[ | b | l’ |
| | |

CONTRATISTA:
DIBUJO PROYEGTO OBRA REEMPLAZA A:
PROYECTO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A

PARQUE INDUSTRIAL METAN REEMPLAZADO POR:
CONTROLO
APROBO METAN - SALTA ARCHIVO:
NIS 5347240
FECHA 0CT.2022 || b ANO N 1 de 1
ESCALAS N* DE OBRA: " "l
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